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Topné sálavé panely

Sálavé topné panely poskytují maximální pohodlí na dosah ruky. Estetické, moderní 
a¼sporn® vyt§pŊn², kter® potŊġ² kaģd®ho uģivatele a z§roveŔ pozitivnŊ ovlivn² 
zdrav². Ide§ln² pro vġechny domovy, byty nebo veŚejn® budovy.Na topné sálavé 
panely poskytujeme pŊtiletou z§ruku.
Topn® panely z Śady TERMOFOL TF-C jsou vybaveny termostatem. Díky
termostatu mohou panely TERMOFOL Ś²dit teplotu vzduchu nebo samotnĨ
povrch topn®ho panelu. V reģimu regulace prostorov® teploty vzduchu je teplota
topn®ho panelu Ś²zena vzhledem k teplotŊ vzduchu.

Teplota vzduchu je Ś²zena s pŚesnost² 1°C.
Teplotn² reģim topn®ho panelu umoģŔuje nastavit konstantn² teplotu ohŚ²vaļe
nez§visle na pokojov® teplotŊ.
OhŚ²vaļe jsou namontov§ny na ocelov® profily, kter® jsou pŚiġroubov§ny pŚ²mo
ke stŊnŊ pomoc² hmoģdinek. Metalov® panely jsou vhodn® tak® pro instalaci na 
strop.
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Maximální teplota 95 °C


